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Committente

| GEOSITI DELLA VALLE DEL FIASTRONE (PIL “LAGHI
NELL’APPENNINO MACERATESE”)

Sottomisura 19.2.7.5

Lavori di

Progetto "l geositi della valle del Fiastrone"

Esecutore
Comune di Camporotondo di Fiastrone

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E

DINTORNI

Progettista

BENDIA Fabrizio

Computo

19.2.7.5

Camporotondo di Fiastrone, 25/10/2019

Regolo - Namirial S.p.A.



MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

[y

N

18.01.007*

18.01.007*

18.03.001*

18.07.017*

18.07.017*

02.02.002*

02.02.002*

02.02.001*

02.02.001*

02.01.007*

001

004

002

001

Interventi su strade

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondita,
eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilita e su
terreno di qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la roccia
compatta; compresa |'asportazione dell'eventuale massicciata stradale, di
qualunque spessore e consistenza (anche se costituita da misto cementato o
conglomerato cementizio anche armato) escluso lonere per lutilizzazione del
martello demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale
delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.
Sono compresi: lonere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni di taglio o
fresatura della sovrastruttura stradale, le eventuali armature a cassa chiusa
delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Fino alla profondita di m 2,00

SOMMANO m?

Rimozione di tubi in metallo calcestruzzo e materiale plastico, di qualsiasi
diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i
massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni. Sono compresi: la movimentazione nellambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. (10 metri di lunghezza per cm di sezione)

SOMMANO 10mxcm

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e
posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m?, conforme alla
normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici,
a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

Diametro esterno 315 mm

SOMMANO m

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione
del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di
materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO m?

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

SOMMANO m?

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del

A riportare

24,00

24,00

189,00

189,00

60,00

60,00

12,00

12,00

9,00

9,00

19,61

5,42

38,03

57,57

4,65

470,64

1.024,38

2.281,80

690,84

41,85

4.509,51
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MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

o

10

A.01.156

A.01.156

19.14.083

19.14.083

APO3

APO1

004

Riporto

cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m?

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche
autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto
autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la
D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri:

C.E.R 17 02 03 - Plastica

SOMMANO kg

Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente
completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni.

Su terra per materiale non utilizzabile

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno
completa di Certificazione nel rispetto delle norme EN1317 e DM 21/06/2004,
rispondente ai requisiti della marcatura CE nella classe N2 (Certificato CE
1826-CPD-09-02-06-DR5) e corredata da Crash Test tipo TB11 e TB32 (certificante
una larghezza di funzionamento minima di W6) effettuati in un centro autorizzato
dal Ministero dei Lavori Pubblici.

- La barriera & composta da:

- piantone in tondo di legno Douglas* diametro 18 cm e lunghezza 70 cm, con
anima in acciaio zincato a sezione C (50 x 100 x 50 spessore 5 mm) di lunghezza 2
m (70 cm fuori terra / 130 dentro terra),

- listone orizzontale in mezzotondo di legno Douglas* diam. 22 cm anch'esso con
anima in acciaio composta da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm, lunghezza 4 m.

- Ciascun montante sara rivestito in tutti i suoi lati con una copertura integrale
opportunamente lavorata in legno* Douglas diam 18 cm.

- | listoni orizzontali vanno posizionati con il bordo superiore a 70 cm dalla sede
stradale, I'unione tra questi elementi € assicurata da piastre in acciaio zincato (TL
62) 620 x 80 x 10 mm ognuna delle quali appositamente bloccata da due
piastrine in acciaio zincato 200 x 60 x 4 mm (TL 20).

Tutto il legno e trattato in autoclave con prodotti senza cromo idonei alla lunga
conservazione del materiale ed e certificato all'origine PEFC (n°10-31-824)
(gestione sostenibile delle foreste).E' inoltre compreso il materiale per il fissaggio,
le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

F.p.o. di elemento prefabbricato "bocca di lupo" a tre pa ... le norme tecniche per
dare I'opera finita a regola d'arte.

F.p.o. di elemento prefabbricato "bocca di lupo" a tre pareti e soletta di
copertura, dimensioni 100x100x125 cm, in calcestruzzo vibrato con resistenza
caratteristica RcK 450 kg/cm e prodotto da azienda certificata ISO 9001, posto in
opera sui tombini stradali realizzati alla base di scarpate per chiusura e protezione
degli stessi.

Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scavo;la fornitura e posa in opera degli
elementi prefabbricati; la fondazione e I'ancoraggio con malta cementizia a forte
dosaggio di cemento al sottostante pozzetto; un massetto in calcestruzzo
cementizio della superfice media complessiva non inferiore a mq 2.00 e dello
spess. non inferiore a cm 15, ai lati e sul fronte del pozzetto opportunamente
lisciato e sagomato per facilitare lo scolo delle acque opportunamente raccordato
alle cunette laterali; ogni altra fornitura e quant'altro previsto nelle norme

4,67

4,67

319,72

319,72

88,00

88,00

88,00

A riportare

88,00

2,64

0,53

2,61

124,01

4.509,51

12,33

169,45

229,68

10.912,88

15.833,85
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MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 15.833,85
tecniche per dare |'opera finita a regola d'arte.
2,00
SOMMANO cad. 2,00 343,59 687,18
Totale "Interventi su strade" 16.521,03
Importo lavori 16.521,03

Progettista
(BENDIA Fabrizio)

Servizio Lavori Pubblici
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Committente

| GEOSITI DELLA VALLE DEL FIASTRONE (PIL “LAGHI
NELL’APPENNINO MACERATESE”)

Sottomisura 19.2.7.6

Lavori di

Esecutore
Comune di Camporotondo di Fiastrone

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E

DINTORNI

Progettista | BENDIA Fabrizio
Computo | 19.2.7.6 Piazzola geosito
Descrizione | Progetto "l geositi della valle del Fiastrone"

Camporotondo di Fiastrone, 25/10/2019

Regolo - Namirial S.p.A.



MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

Jany

N

IN

(%2}

19.01.002*

02.01.007*

A.01.156

A.01.156

03.03.020*

03.03.020*

03.04.001*

001

Investimenti strutturali

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia
dura inferiori a m3 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della
sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre
la profondita di 20 cm; I'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
I'approfondimento di cunette, fossi e canali; I'impianto di opere d'arte; la
regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in magra; escluso I'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 m* alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; il
taglio di alberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatasta
mento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento
di superfici a verde; compreso I'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o
cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero. Sono compresi: lonere per il carico in alto, la movimentazione
nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m?

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m?

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche
autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto
autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la
D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri:

C.E.R 17.05.04 - Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

SOMMANO t

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature
di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
I'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m?

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto;
le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm?® 7,85 e tutti gli oneri relativi

99,00

99,00

150,00

150,00

0,00

25,50

A riportare

25,50

7,04

2,64

18,99

27,72

696,96

396,00

0,00

706,86

1.799,82
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MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

(o3}

~N

o

03.03.002*

03.03.002*

17.03.026

17.03.028

17.03.028

19.14.004

004

004

Riporto

ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Plinto per totem e palo
Plinto per fondazione terre armate
SOMMANO kg

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E
escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 40 Mpa

Per
Per plinto terre armate
SOMMANO m?

Realizzazione di drenaggio dietro strutture portanti con geocomposito.
Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque picchettato
all'estremita superiore, posto a tergo di strutture portanti in muratura, c.a., terre
rinforzate, fornito e posto in opera. |l geocomposito drenante e' costituito da
monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto,
accoppiato con due geotessili non tessuti, ottenuto da filo continuo in
polipropilene. Il geotessile deve avere uno spessore non superiore a mm 0,6 ed
una massa areica non superiore a g/m? 140. Tale rete deve presentare due
strutture anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore €'
realizzata a maglia tridimensionale con un indice alveolare maggiore del 90%,
mentre quella inferiore e' realizzata a maglia piatta. Lo spessore del
geocomposito deve essere non inferiore a mm 20. |l geotessile sara
opportunamene risvoltato all'interno del tubo drenante eventualmente previsto
al fondo della trincea. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m?

Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in
PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in
opera. Le fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8
ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di
schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La
tubazione verra fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

Diametro mm 200.

SOMMANO m

Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile costituita da rete metallica
a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con con le Linee Guida per la redazione
di Capitolati per limpiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006, avente un diametro
minimo pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al (5%). Il filo sara
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra
avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento in vista sara
costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito.
Il paramento sara fissato con pendenza 2/1. Gli elementi metallici dovranno
essere collegati tra loro con punti metallici. A tergo del paramento esterno
inclinato sara posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm.
Terminata lopera sara necessario eseguire unidrosemina a spessore. E
compresa la fornitura, inserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura
e compattazione del terreno del rilevato strutturale. Misurazione effettuata al
metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza inclinata)

A riportare

117,00
790,97

907,97

1,20
7,50

8,70

35,20

35,20

16,00

16,00

1,90

155,43

19,44

33,22

1.799,82

1.725,14

1.352,24

684,29

531,52

6.093,01
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MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

10

11

12

13

14

19.14.004

19.14.004

02.02.001*

02.02.001*

17.03.010

APO8

15.08.026*

15.08.026*

15.08.025*

001

002

008

004

Riporto

Elementi di profondita m 3,00x lunghezza m 3,00x altezza m 0,73

SOMMANO m?

Sovrapprezzo alla voce precedente per ogni metro di differenza sulla profondita

SOMMANO m?

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con misto (pezzatura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al
trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

SOMMANO m?

Idrosemina su paramento inclinato. Idrosemina a spessore da eseguire in due
passate su paramento inclinato per scarpate rinverdibili tipo terra verde e simili,
eseguita in opera. E' compresa la miscela di sementi di specie erbacee selezionate
in funzione del contesto associativo del sito dell'opera in quantita di g/m? 60 da
distribuire nelle due passate, mulch in ragione di g/m? 150 (torba bionda, torba
scura e paglia), concime organico g/m? 200, collante g/m? 25. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misurato al m? di proiezione verticale.

SOMMANO m?

Fornitura e posa di infrastruttura sotterranea (no dig) costituita da tubo di
diamtero fino a 80 mm, mediante perforazioni teleguidate. Esecuzione di
indagine georadar nella tratta interessata per il rilievo della natura del terreno,
dei servizi longitudinali e trasversali esistenti nel sottosuolo e della profondita di
essi. Esecuzione di carotaggi per il riconoscimento dei vari tipi di terreno e la
misura di alcuni parametri meccanici.Disfacimento della pavimentazione per
|'esecuzione delle buche, di qualsiasi larghezza, di partenza e di arrivo. Scavo, di
qualsiasi larghezza, per I'esecuzione delle buche di partenza e di
arrivo.Perforazione a qualsiasi profondita.Alesatura del foro fino al
raggiungimento del diametro previsto. Fornitura e posa di tubo fino a 80 mm.
Fornitura dei giunti per i tubi e giunzione dei tubi.Posa del cordino di tiro.Posa di
tappi occorrenti per il bloccaggio delle estremita dei tubi.Trasporto del materiale
non riutilizzabile alle discariche e oneri per lo smaltimento.Adozione di mezzi e/o
di personale necessari per regolare il traffico, assicurare la circolazione stradale,
I'accesso alle autorimesse, a negozi, ad abitazioni.Cernita ed accatastamento
ordinato in prossimita del luogo delle operazioni, in appositi spazi recintati, di
materiali riutilizzabili per il ripristino o allontanamento, custodia e trasporto in
sito di detti materiali.Ripristino alle condizioni iniziali dei manti superficiali.

SOMMANO m

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato
avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 e sezione di base con
diametro opportuno, da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo
escluso, per una profondita minima pari ad Hi, spessore minimo dellordine di
mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi,
lasola per la scatola di giunzione e lorecchietta per leventuale collegamento a
terra. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita

Per altezza f.t. m 5,00. (Hi = 500)

SOMMANO cad

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti
realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla
sommita del palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in punta
pari a mm 250, fornito e posto in opera. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare lopera finita

A riportare

53,00

53,00

11,00

11,00

210,00

210,00

53,00

53,00

50,00

50,00

1,00

1,00

187,21

15,73

18,48

6,03

39,63

306,72

6.093,01

9.922,13

173,03

3.880,80

319,59

1.981,50

306,72

22.676,78
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MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

15

16

17

18

19

20

15.08.025*

15.08.004*

15.08.004*

15.08.005*

15.08.005*

15.07.008*

15.07.008*

18.01.007*

18.01.007*

15.05.021*

15.05.021*

001

001

008

003

001

003

Riporto

Singolo.

SOMMANO cad

Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in
alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m?) con
titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con
schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco,
fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max
di m 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento;
gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso
su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Potenza 4x36W.

SOMMANO cad

Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o
in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi,
grado di protezione IP40. Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in
plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio
verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera
ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di
rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista
o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.

SOMMANO cad

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo
in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

In cemento mm 300 x mm 300.

SOMMANO cad

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondita,
eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilita e su
terreno di qualunque natura e consistenza e pendenza, esclusa la roccia
compatta; compresa l'asportazione dell'eventuale massicciata stradale, di
qualunque spessore e consistenza (anche se costituita da misto cementato o
conglomerato cementizio anche armato) escluso lonere per lutilizzazione del
martello demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale
delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.
Sono compresi: lonere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: le operazioni di taglio o
fresatura della sovrastruttura stradale, le eventuali armature a cassa chiusa
delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Fino alla profondita di m 2,00

SOMMANO m?

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in
polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa
vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto
ad una profondita non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i
manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm. 63

A riportare

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

8,80

8,80

58,29

283,25

19,73

60,47

19,61

22.676,78

58,29

283,25

19,73

302,35

172,57

23.512,97
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MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

2

[y

22

23

24

25

26

27

15.04.002*

15.04.002*

15.04.002*

15.02.001*

15.02.001*

15.02.001*

15.07.006*

15.07.006*

15.06.007*

15.06.007*

15.08.039*

019

029

003

004

001

009

Riporto

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG160R16 0,6/1kV fornita e posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.

5x4 mm?

SOMMANO m

3x1,5 mm?

SOMMANO m

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di
derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco
Cca-s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5 (per prese fino
a 16A), mm? 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00
dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata
sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Per presa CEE monofase escluso I'apparecchio.

SOMMANO cad

Per presa CEE trifase escluso I'apparecchio.

SOMMANO cad

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in
acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in
opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento
alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Di lunghezza pariam 1,5.

SOMMANO cad

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a
perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio,
accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A 0 0.5A.

SOMMANO cad

Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regola-bile.
Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relé
alimentato a 220V, fissato e posto in opera. Sono compresi il montaggio, il
collegamento elettrico al quadro sia per lalimentatore che per i comandi. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO cad

A riportare

112,00

112,00

188,00

188,00

188,00

188,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

3,28

7,95

3,40

39,88

48,66

38,09

219,27

347,78

23.512,97

367,36

1.494,60

639,20

39,88

48,66

76,18

438,54

347,78

26.965,17
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MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

28

29

30

31

32

15.06.018*

15.06.018*

15.06.012*

15.06.012*

02.01.003*

02.01.003*

02.02.001*

02.02.001*

APO6

032

002

001

001

Riporto

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

Interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico.

SOMMANO cad

Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione.
Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o
con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3-380V. Sono comprese le
quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Tripolare fino 7,5KW (su profilato).

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e
consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: lonere per
il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SOMMANO m?

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo
scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura
a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno
completa di Certificazione nel rispetto delle norme EN1317 e DM 21/06/2004,
rispondente ai requisiti della marcatura CE nella classe N2 (Certificato CE
1826-CPD-09-02-06-DR5) e corredata da Crash Test tipo TB11 e TB32 (certificante
una larghezza di funzionamento minima di W6) effettuati in un centro autorizzato
dal Ministero dei Lavori Pubblici.

- La barriera &€ composta da:

- piantone in tondo di legno Douglas* diametro 18 cm e lunghezza 70 cm, con
anima in acciaio zincato a sezione C (50 x 100 x 50 spessore 5 mm) di lunghezza 2
m (70 cm fuori terra / 130 dentro terra),

- listone orizzontale in mezzotondo di legno Douglas* diam. 22 cm anch'esso con
anima in acciaio composta da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm, lunghezza 4 m.

- Ciascun montante sara rivestito in tutti i suoi lati con una copertura integrale
opportunamente lavorata in legno* Douglas diam 18 cm.

- | listoni orizzontali vanno posizionati con il bordo superiore a 70 cm dalla sede
stradale, I'unione tra questi elementi e assicurata da piastre in acciaio zincato (TL
62) 620 x 80 x 10 mm ognuna delle quali appositamente bloccata da due
piastrine in acciaio zincato 200 x 60 x 4 mm (TL 20).

Tutto il legno e trattato in autoclave con prodotti senza cromo idonei alla lunga
conservazione del materiale ed é certificato all'origine PEFC (n°10-31-824)

A riportare

1,00

1,00

1,00

1,00

2,40

2,40

2,40

2,40

101,79

74,82

16,67

4,65

26.965,17

101,79

74,82

40,01

11,16

27.192,95
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MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

33

34

35

36

37

20.01.026

20.01.087

20.01.087

20.01.009

20.01.009

20.01.092

20.01.092

20.01.010

20.01.010

002

002

009

001

Riporto

(gestione sostenibile delle foreste).E' inoltre compreso il materiale per il fissaggio,
le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m

Totale "Investimenti strutturali"

Arredi, allestimenti, prodotti informativi

Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono
compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per
sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindrata con rullo pesante; la
fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con |'uso del rastrello per
uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO m?

Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum (Ligustro) Japoni Cum e
Ligustrum Chinensis. Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum Japoni Cum
e Ligustrum Chinensis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con
terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Ad arbusto dell'altezza di m 0,80-1,00.

SOMMANO cad

Messa a dimora di siepi. Messa a dimora di siepi, con apertura di scavo a canale
di larghezza cm 50 e di altezza cm 50. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la stesa di un adeguato strato di
stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il
riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; I'innaffiamento
finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
fornitura dell'elemento vegetativo.

A fila semplice di 3 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.

SOMMANO m

Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Lagerstroemia Indica (Lagerstremi). Arbusti
e alberi a foglia caduca tipo Lagerstroemia Indica, con zolla, forniti e messi a
dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

A mezzo ed alto fusto, circonferenza del fusto cm 8-10.

SOMMANO cad

Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di alto fusto
(conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni
occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a dimora
delle piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento;
l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.

Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 8-10

A riportare

11,00

11,00

55,00

55,00

21,00

21,00

10,00

10,00

2,00

2,00

133,27

3,63

15,39

4,73

93,46

27.192,95

1.465,97

28.658,92

199,65

323,19

47,30

186,92

29.415,98
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MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

38

39

40

4

-

42

APO1

AP02

AP04

23.06.004

19.19.002

19.19.002

19.19.003

004

Riporto

con buca di cm 40x40 e di altezza minima cm 40.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tavolo con panche realizzato in legno di pino nordico
impregnato a pressione in autoclave secondo le

normative DIN68000 costituito da due panche laterali fisse di tre doghe di cui due
doghe di sez. mm. 110 x45 e una doga

di sez. mm. 90x45 ed un tavolo centrale con otto doghe di sez. mm. 90x45.
Schienale e struttura del tavolo realizzato con doghe sez. mm. 110 x45 con tavola
di rinforzo centrale con ferramenta.

Bulloneria zincata a norme UNI 3740.

Dimensioni minime cm 180 x193xh 78.Struttura accessibile ai disabili in
carrozzella da un lato (3 posti). E' inoltre compreso il materiale per il fissaggio, le
opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare |'opera completa a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti costituito da telaio realizzato in
acciaio zincato e rivestito

da doghe in legno di pino nordico opportunamente trattato. Coperchio apribile in
lamiera d'acciaio zincato sp. 20/10 provvisto di n. 3 bocche per l'inserimento dei
rifiuti. Basetta in calcestruzzo bianco tipo travertino.

Cestone dotato di appositi anelli fermasacco verniciato a polvere e cottura in
tunnel termico a 200°C.

Ferramenta e bulloneria: zincata a norma UNI 3740.Dimensioni minime cm 50 x
50x90h

Capacita del Cestello minima 70 litri.E' inoltre compreso il materiale per il
fissaggio, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di panchina realizzata integralmente in legno di pino
scandinavo massello di alta qualita a crescita lenta, impregnata in autoclave
secondo la normativa DIN 68000, con sali completamente atossici e privi di cromo
e arsenico.

Montanti sez 110x45 mm. Seduta e schienale realizzata in doghe di pino
autoclavato sez 110x45x1930 mm e una doga (centrale) sez

90x45x1930 mm.

Ferramenta e bulloneria: zincata a norma UNI 3740

Dimensioni minime cm 193x49x80 h. E' inoltre compreso il materiale per il
fissaggio, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare |'opera
completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad.

Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono compresi: fornitura e posa in
opera di pali di castagno scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro cm
10-12 appuntiti, per corrimano altezza cm 300 diametro 8-10, per filagne
incrociate altezza cm 2,50 diametro 6-8; apertura della buca; chioderia e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito.

SOMMANO m

Potatura di piante. Potatura di piante mediante capitozzatura e sfoltimento
generale della chioma con eliminazione di tutti i rami secchi o comunque
pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del legname che resta
di proprieta dell'impresa.

Del diametro oltre cm 65

SOMMANO cad

Sovrapprezzo per potature di alberature di altezza superiore a m 6,00.
Sovrapprezzo alla potatura di alberature stradali di altezza superiore a m 6, 00
per l'utilizzo di autogru
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MISURA 19.2.7.6 OPERAZIONE A-INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI (PIL)

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 34.222,72
43|19.19.003 003 | Per altezza da m 15,01 a m 20,00
4,00
SOMMANO cad 4,00 61,86 247,44
Totale "Arredi, allestimenti, prodotti informativi" 5.811,24
Importo lavori 34.470,16

Progettista
(BENDIA Fabrizio)
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